


静電気拡散率測定装置NS-D100型は日本工業規格JIS- 

C61340-2-1で規定されている（国際規格はIEC61340-2-1）

試験法に基づいて静電気電荷拡散率を測定できる装置です。

試料は液体、固体のどちらでも良く、水溶液、油、粉体、

平板など様々な試料を測定することができます。電荷の

チャージは、コロナ放電にて行います。

概　要

特　長

装置外観

専用の解析ソフトで取得データを速やかにデータ解析できます。
省スペース設計で、広い場所を必要としません。
3カ所のコロナ放電部より、サンプル表面を均一にチャージすることが可能です。

●
●
●

1．各種素材の材料表面における静電気の拡散率について評価できます。

2．粉体、金属、プラスチック表面、ゴム、布、セラミックス等の幅広い材料分野で有効です。

3．油（不揮発性）、水溶液等でも測定が可能です。

4．洗浄による表面の違いを静電気による現象から測定できます。

5．付着力と静電気の関係について評価することができます。

1. 制御用パソコン
2. コントロールユニット
3. 放電部・表面電位計駆動ステージ
4. コロナ放電部
5. サンプルステージ
6. 表面電位計

今まで感覚で捉えていた静電気現象を数値で評価できます。
大きな影響を及ぼす静電気、帯電現象がより理解できるようになりました。

以下の評価に適しています





NS-D100標準仕様 NS-D100ユーティリティー

高精度表面電位計
コロナ放電部（3カ所） 
専用アプリケーションソフト
専用パソコン
コントロールユニット
放電部・表面電位計駆動ステージ
温・湿度測定センサ
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電源・電圧
装置サイズ

保　障

オプション 

AC100V
W1500×H600×D600（mm）
（プリンタを含む。恒温恒湿器は含まず。）

正常な範囲内での使用にて発生した1年
以内の故障につきましては、その修理・調整
などの保障をいたします。
恒温恒湿器

引火性、揮発性のある水溶液、油の測定はできません。
高電圧が発生している部分があります。また、本体を必ず接地してご使用ください。

各種金属、プラスチックの比較用サンプル基板をご用意しております。
（各種打錠用杵表面サンプル、加工用金属素材サンプル、各種研磨表面
サンプル等があります。）

■比較用サンプル基板

J I S-C61340 -2-1 : 2006 に準拠した測定を行う場合には、低湿度型
恒温恒湿器が必要になります。弊社にて併せてご用意できます。

■恒温恒湿器

●
●

オプション

取扱注意事項

仕様・保証
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